Internetleitung / QoS

1. Klicken Sie auf Ausführen oder drücken Sie die Windows- und R-Taste zusammen
2. Geben Sie cmd ein und drücken Sie auf Enter

3. Geben Sie folgende Zeile ein und drücken Sie auf Enter

 tracert sip12.e-fon.ch
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CC> Copyright 1985-2081 Microsoft Corp.

:\Dokunente und Einstellungen\Labor>tracert sipi2.e-fon.ch

outenverfolgung zu sipi2.e—fon.ch [212.55.198.1321 iiber maxinal 38 Abschnitte:|
ns ns 192.168.5.1
ns ns 62-2-245-193.static.cablecon.ch [62.2.245.193]
ns ns 77-59-204-46_static.cablecon.ch [77,59.204.461
ns ns 62-2-63-237.static.cablecon.ch [62.2.63.237]
ns ns 62-2-63-238 . static cablecon.ch [62.2.63.238]
ns ns 77-59-214-250.static.cablocon.ch [77.59.214.250]]

ns ns 172.16.0.25
ns ns 212.55.198.132

fblaufverfolgung heendet.

:\Dokunente und Einstellungen\Labor>

75 Start

[[ox Emgabeaufforderung | % |CAWINDOWS\syste... | o CAWINDOWSsyste. & CAWINDOWSlsyste... | o CHWINDOWSksyste... | (24 Dokument1 - Microsof, PG OLIER % [ 1508




4. Öffnen Sie mehrere Eingabeaufforderungsfenster.
5. Geben Sie folgende Zeile ein und drücken Sie Enter.
   ping –t [IP-Adresse des Hops]  -> bsp. ping –t 62.2.245.193
6. Pingen Sie in jedem offenen Fenster einen einzelnen hop mithilfe der obigen Befehlszeile an.

7. Ordnen Sie die Fenster auf Ihrem Bildschirm so an, dass alle sichtbar sind.

8. Führen Sie mehrere Gespräche aus und sobald die Qualität wieder schlechter sein sollte, machen Sie einen Printscreen Ihres Bildschirms.
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:\Dokunente und Einstellungen\Labor>tracert sipi2.e-fon.ch
outenverfolgung zu sipi2.e—fon.ch [212.55.198.1321 iiber maxinal 38 Abschnitte:|

192.168.5.1
62-2-245-193.static.cablecon.ch [62.2.245.193]
77-59-204-46_static.cablecon.ch [77,59.204.461
62-2-63-237.static.cablecon.ch [62.2.63.237]
62-2-63-238 . static cablecon.ch [62.2.63.238]
77-59-214-250.static.cablocon.ch [77.59.214.250]]

172.16.0.25
212.55.198.132

fblaufverfolgung heendet.

:\Dokunente und Einstellungen\Labor>





9. Senden Sie die Printscreens an support@e-fon.ch
